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La present guia técnica descriu el procediment per incorporar la malla NTv2 de transformacié de ED50 a ETRS89
‘100800401.gsb’, calculada per I'Institut Cartografic de Catalunya, en el conjunt de transformacions disponibles en
el programari servidor de mapes Geoserver. El procediment ha estat testat en Geoserver 2.2.2.

AMBIT D’APLICACIO | PRECISIO DE LA TRANSFORMACIO

Per una banda, és important que tots aquells productes que han estat georeferenciats emprant els marcs de
referéncia que calcula i/o publica I'Institut Cartografic de Catalunya es transformin emprant les transformacions
que publica el mateix Institut Cartografic de Catalunya per a cadascun dels casos.

Per I'altra, 'ambit d’aplicacié de la transformacio que es descriu en el present document queda limitat al territori de
Catalunya, i la precisié que se’n pot esperar és la mateixa que la detallada per a la transformacié de semblancga
bidimensional oficialitzada per la Comissié de Coordinacié Cartografica de Catalunya. No obstant, la transformacio
d'un objecte emprant la transformacié de semblanga bidimensional o emprant la malla NTv2 pot presentar
diferéncies que, en cap cas, han de ser superiors a 0.5 mm.

FITXERS NECESSARIS
100800401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformacié d'ED50 a ETRS89.
800100401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformacioé d'ETRS89 a ED50

PROCEDIMENTS

El programari Geoserver incorpora, per defecte, una configuracié de sistemes de referéncia i transformacions (per
al cas de la transformaci6 d’ED50 a ETRS89, aquesta no coincideix amb [l'oficial de lInstitut Cartografic de
Catalunya). En el procés que es detalla a continuacié es fa referéncia al directori de dades de Geoserver, que es
citara com <Directori de dades>. El procediment que cal seguir és:

1. Obrir la interficie d’administracié de Geoserver i accedir al menu ‘Server Status’ on es localitza la variable
‘Data directory’ que correspon al valor de la variable <Directori de dades> (p.ex.: “e:\geoserver_data”).
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2. Copiar els fitxers ‘100800401.gsb’ i ‘800100401.gsb’, amb les malles NTv2 de transformacid, al directori

‘<Directori de dades>\user_projections’.



3. Editar el fitxer ‘<Directori de dades>\user_projections\epsg_operations.properties’ amb un editor de text

(crear-lo en cas que no existeixi) i copiar el seglient contingut dins el fitxer:

4230,4258=PARAM_MT["NTv2",\

PARAMETER["Latitude and longitude difference file", "100800401.gsb"]]
4258,4230=PARAM_MT["NTv2",\

PARAMETER["Latitude and longitude difference file", "800100401.gsb"]]
23031,25831=PARAM_MT["Similarity transformation”, \

PARAMETER(["Ordinate 1 of evaluation point in target CRS", -129.549], \
PARAMETER(["Ordinate 2 of evaluation point in target CRS", -208.185], \
PARAMETER(["Scale difference", 1.0000015504], \

PARAMETER["Rotation angle of source coordinate reference system axes", 1.56504]]

4. Actualitzar la configuracié de Geoserver prement el boté ‘Reload’ a la mateixa pantalla ‘Server Status’
mostrada en el punt 1. Alternativament, reiniciar Geoserver o el contenidor d’aplicacions web.

5. Per comprovar l'actualitzacié correcta de la nova configuracio, seleccionar I'opcié del menu d’administracio
de Geoserver anomenada ‘Demos’ i, després, seleccionar I'opcié Reprojection console.
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6. Per validar el canvi de ED50 a ETRS89, seleccionar ‘Source CRS: EPSG:23031' i ‘Target CRS:
EPSG:25831’, introduir unes coordenades a ‘Source Geometry (x y, or a WKT geometry)’ i fer clic a
‘Forward Transform (source to target)’ per comprovar les coordenades transformades a ‘Target Point (x v,
or a WKT geometry)'.

Nota: Com a coordenades per a la validacié es poden emprar les de la guia técnica ‘Transformacio
bidimensional de semblanca entre ED50 i ETRS89 100800400 i 800100400’

7. Per validar el canvi de ETRS89 a ED50, amb la mateixa configuracid, fer clic a ‘Backward Transform
(target to source)’ per comprovar les coordenades transformades a ‘Source Geometry (x y, or a WKT
geometry)'.
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