JORNADES TECNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”.
Num. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiéncia en el marc
de la Transicio Energeética i el Canvi Climatic

Instal-lacions hibrides: Energia solar
Fotovoltaica/Termica + Energia Geotermica

29 de novembre de 2019, a I'lCGC

Aprofitament de |'excedent fotovoltaic mitjancant I'ds de bombes de calor
geotermiques amb tecnologia inverter, en un habitatge unifamiliar
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http://www.facebook.com/ecoforestco
http://www.instagram.com/ecoforestgroup
http://www.linkedin.com/company/ecoforest
https://www.youtube.com/channel/UCv_xdXRUKFq8fl6kg8_mQ6w

¢ Hibridacién con bomba de calor

SOLUCION ENERGETICA TRADICIONAL
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Bombas de calor Fuentes energia renovables
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¢ Hibridacion con bomba de calor

SOLUCION ENERGETICA ECOFOREST
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¢ Hibridacion con bomba de calor
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¢ Hibridacion con bomba de calor

SOLUCION ENERGETICA ECOFOREST con inercia
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() Vivienda unifamilia ecoGEO + e-system

* Ubicacion: Nigran, Espafia

* Ano: 2018

 Tipo de captacion: Geotérmica

« Potencia: 3 - 12 kW

*  Servicios: Calefaccion, Refrigeracién, ACS y
Piscina
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() Vivienda unifamilia ecoGEO + e-system

ESQUEMA INSTALACION

g ’ |

Bomba de calor geotérmica ecoGEO C4 3-12 kW
Gestor energético e-system

Paneles fotovoltaicos (3,4 kW)

Suelo radiante

Deposito ACS 165 | (Integrado en la bomba de

calor)
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() Vivienda unifamilia ecoGEO + e-system

CONSUMO INSTALACION
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() Vivienda unifamilia ecoGEO + e-system
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{) Edificio 5 plantas

ESQUEMA INSTALACION

- Bomba de calor geotérmica ecoGEO B2 5-22 kW
Gestor energético e-manager
«  Paneles fotovoltaicos (8,4 kW)
*  Suelo radiante



https://www.ecoforest.es/

() Edificio 5 plantas

CONSUMO INSTALACION
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Como se puede ver en la grafica, que se corresponde
a un dia completo, el consumo de red durante el
funcionamiento de la bomba de calor es nulo.

Durante el periodo donde existe excedente
fotovoltaico, el gestor energético envia una sefal a
la bomba de calor para aumentar el setpoint
(consigna) del deposito de ACS, aumentando asi la
energia térmica almacenada a coste cero.
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Muchas gracias por su atencion

€COFOREST

biomasa - bomba de calor - solar




