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La present guia técnica descriu el procediment per incorporar la malla NTv2 de transformacié de ED50 a ETRS89
‘100800401.gsb’, calculada per l'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, en el conjunt de transformacions
geografiques d’ArcGIS, emprant 'eina “Creafe Custom Geographic Transformatior’” d’ArcToolBox. El procediment
ha estat testat en ArcMap 9.2, 9.3, 9.3.1i 10.0.

A partir de la versié 10.1, la instal-lacié d’ArcGIS ja duu incorporat, per defecte, les transformacions que empren la
malla ‘100800401.gsb’ calculada per I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya.

AMBIT D’APLICACIO | PRECISIO DE LA TRANSFORMACIO

Per una banda, és important que tots aquells productes que han estat georeferenciats emprant els marcs de
referéncia que calcula i/o publica I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya es transformin emprant les
transformacions que publica el mateix Institut Cartografic i Geologic de Catalunya per a cadascun dels casos.

Per I'altra, 'ambit d’aplicacié de la transformacio que es descriu en el present document queda limitat al territori de
Catalunya, i la precisié que se’n pot esperar és la mateixa que la detallada per a la transformacié de semblancga
bidimensional oficialitzada per la Comissié de Coordinacié Cartografica de Catalunya. No obstant, la transformacié
d’'un objecte emprant la transformacié de semblanga bidimensional o emprant la malla NTv2 pot presentar
diferéncies que, en cap cas, han de ser superiors a 0.5 mm.

FITXERS NECESSARIS
100800401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformaci6 de ED50 a ETRS89.

PROCEDIMENTS

En el procés que es detalla a continuacié es fa referéncia a la ubicacié del directori d’instal-lacié d’ArcGIS que,
encara que pot no ser la mateixa en totes les instal-lacions, sol ser ‘C:\Program Files\ArcGIS\ per a les versions
9.2, 9.3 9.3.1, i ‘C:\Program Files\ArcGIS\Desktop 10.0\' per a la versié 10.0; en qualsevol cas, és necessari
utilitzar la ubicacié que correspongui al directori d’instal-lacié d’ArcGIS cada vegada que en les linies seglents es
cita <directori d’instal-lacié d’ArcGIS>.

Des d’'un explorador de Windows:

1. Situar-se a ‘<directori d’instal-lacié d’ArcGIS>\pedata\ntv2’.
2. Crear un nou directori ‘\catalunya’ en aquest emplagament.

Nota: Aquest directori és entés per ArcMap com un nou dataset per a aquesta regi6é i contindra totes les
transformacions de malla NTv2 que s’hi vulguin associar.

3. Copiar el fitxer “100800401.gsb’, amb la malla NTv2 de transformacio, a ‘<directori d’installacio
d’ArcGIS>\pedata\ntv2\catalunya’.

4. Des d’ArcToolBox, accedir a I'eina “Data Management > Projections and Transformations > Create
Custom Geographic Transformation”i omplir els camps tal i com s'indica en la Figura 1, seguint:

a. En “Geographic Transformation Name’, introduir ‘100800401’

b. En “Input Geographic Coordinate System’, fer ‘click’ al bot6 de la dreta, fer ‘click’ a bot6 “Select...
navegar a “Geographic Coordinade Systems 2 Europe’, i seleccionar ‘European Datum 1950.prj

c. En “Oufput Geographic Coordinate System’, fer ‘click’ al botd de la dreta, fer ‘click’ al boto
“Select...”, navegar a “Geographic Coordinade Systems = Europe’, i seleccionar ‘ETRS 1989.prj’.



d. En “Cusfom Geographic Transformation’, seleccionar ‘NTv2’ del desplegable ‘Method” i per al
parametre “Grid Dataset Name:”assignar-li el valor ‘catalunya/100800401.gsb’.
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Figura 1 Configuracio de l'eina "Create Custorn Geographic Transformation”

5. Fer ‘click’ a OK per finalitzar el procés. L’eina crea un fitxer de transformacié amb extensio ‘.gtf’ a:
a. Versions 9.2, 9.3i9.3.1: ‘C:\Documents and Settings\<user_name>\Application
Data\ESRNArcToolbox\CustomTransformations’
b. Versié 10: ‘C:\Documents and Settings\<user_name>\Application
Data\ESRI\Desktop10.0\ArcToolbox\CustomTransformations’

Nota: Si no es disposa de permisos d’escriptura, el fitxer es crea al directori temporal del sistema.

6. Tancar tots els programes d’ArcGIS. Reiniciar ArcGIS perqué els canvis es facin efectius.
7. Un cop finalitzat el procediment, per qualsevol projecte nou que es crei en ArcMap o qualsevol projecte
anterior que es carregui, s’accedeix a la transformacié de malla NTv2 tal i com mostra la figura seglent:

Nota: Aquest dialeg és accessible des del menu 'View' > 'Data Frame Properties...', dins la pestanya 'Coordinate
System', en el bot6 'Transformations...'

Nota: Si es treballa a partir de la versié 10.1 d’ArcGIS i s'utilitza la instal-lacié per defecte, que inclou la
transformacioé de I'lCGC, la denominacio de la transformacié és ‘ED_ 1950 To ETRS 1989 NTv2_Catalonia’, que
es pot emprar per transformar de ED50 a ETRS89 i per transformar de ETRS89 a ED50.
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The Transformations dialog can also be accessed from the Data Frame Properties
dialog's Coordinate Systems tab after you have added the data.
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Figura 2 Accés a la transformacio creada
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