
Productes 
digitals ICCdigitals ICC
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Tipus de 
productes



Bases topogràfiques
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Bases topogràfiques

Vector, no imatge
Es poden editar els elements

Es pot escalar sense perdre qualitatEs pot escalar sense perdre qualitat

Els elements poden contenir informació alfanumèrica

Permeten operacions i anàlisis geogràfiquesPermeten operacions i anàlisis geogràfiques

No s’aplica simbologia

Principalment per a aplicacions tècniquesp p p q



1:1 000Bases topogràfiques
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1:1.000Bases topogràfiques



1:5 000Bases topogràfiques
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1:5.000Bases topogràfiques



1:25 000Bases topogràfiques
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1:25.000Bases topogràfiques



Mapes topogràfics
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Mapes topogràfics

Imatges (píxels)

Amb simbologia

Impressió directa

Per a aplicacions generals i gràfiques



1:5 000Mapes topogràfics
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1:5.000Mapes topogràfics



1:10 000Mapes topogràfics
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1:10.000Mapes topogràfics



1:25 000Mapes topogràfics
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1:25.000Mapes topogràfics



1:50 000Mapes topogràfics
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1:50.000Mapes topogràfics



1:250 000Mapes topogràfics
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1:250.000Mapes topogràfics



1:500 000Mapes topogràfics
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1:500.000Mapes topogràfics



Ortoimatges

14

Ortoimatges

Fotos aèries rectificades
ortoXpres: ortofoto ràpida

Ortofoto final (editada)Ortofoto final (editada)

Anys 1945, 1956, 1989-2012

Imatges derivades
Infraroig color

NDVI



Píxel 10 cmOrtoimatges
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Píxel 10 cmOrtoimatges



Píxel 25 cmOrtoimatges
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Píxel 25 cmOrtoimatges



Píxel 50 cmOrtoimatges
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Píxel 50 cmOrtoimatges



Infraroig colorOrtoimatges
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Infraroig colorOrtoimatges



Imatge NDVIOrtoimatges
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Imatge NDVIOrtoimatges



Ortoimatges
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Ortofoto 1956Ortoimatges Ortofoto 1956



MDE
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MDE

Models Digitals del Terreny
1x1 m

2x2 m2x2 m

15x15 m

Models Digitals de Superfícies

Punts LiDAR



MDTMDE
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MDTMDE



Punts LiDARMDE
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Punts LiDARMDE
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FormatsFormats



Vector i SIG
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Vector i SIG

DXF: Aplicacions CAD (AutoCAD...) i altres vector (Adobe...)

DGN: Principalment Microstation

SHP: Aplicacions SIG (ArcGIS...)

Export: ArcInfo

MMZ: Principalment MiraMon

KMZ: Principalment Google Earth. Només edificis



Imatge
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Imatge

Amb georeferenciació

MrSid
Comprimit sense pèrdua de qualitat

Compatible directament amb algunes aplicacions

Possibilitat de transformar a TIFF i JPEG

TIFF: alta qualitat però fitxers grans (p.e. 380 MB un full d’ortofoto 25 cm)

JPEG: fitxers petits però baixa qualitat

S’estan avaluant altres formats més “populars”S estan avaluant altres formats més populars



Formats per producte
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Formats per producte

Producte Formats disponibles

Cartografia topogràfica 1:1.000 DXF, DGN, SHP

Base topogràfica 1:5.000 DXF, DGN, SHP, MMZ, KMZ, MrSid

Mapa topogràfic 1 10 000 MrSidMapa topogràfic 1:10.000 MrSid

Base topogràfica 1:25.000 DXF, DGN, SHP, MMZ, MrSid

Base topogràfica 1:50.000 DXF, DGN, Export

Mapa comarcal 1:50.000 MrSid

Mapes topogràfics 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 MrSid

Ortofoto 25 cm, 50 cm... MrSid

MDT 15x15 m ASCII grid

Bases municipals DXF DGN SHPBases municipals DXF, DGN, SHP

Mapa de pendents > 20 % DGN



Addicionals
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Addicionals

Fitxers de georeferenciació
Fitxers de text amb extensió .sdw, .tfw, .jgw

M d d d d b l d dMetadades: dades sobre les dades
Formatador

Especificacions i diccionarisEspecificacions i diccionaris
Descriuen els productes, indiquen quins elements conté cada capa...

Fitxers complementaris
Necessaris per a treballar correctament amb formats tècnics
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CanalsCanals



Canals de
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distribució

Botiga

Visualitzador web

Descàrrega web

Serveis en línia
E tà d d OGCEstàndards OGC

Ràpids (Tile Cache)

Visualitzadors incrustats

Aplicació mòbil



Canals de 
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comunicació

Botiga

Telèfon / Fax

Correu electrònic

Xarxes socials
T itt (@i t)Twitter (@icc_cat)

Facebook (icc.cat)

Fòrums específicsp

Jornades



Condicions d’ús
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Condicions d ús

Descàrrega gratuïta

Ús de les dades amb condicions
www.icc.cat/condicions

Sempre cal citar la font de les dades

En alguns casos cal demanar autorització

Només té cost la publicació amb ús comercial
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ETRS89ETRS89



Problema general
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Problema general

Mateixes coordenades poden correspondre a 2 punts diferents
És necessari saber el sistema de referència de les coordenades



Problema específic
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Problema específic

Nou sistema de referència oficial ETRS89
L’anterior era ED50 i té una diferència d’uns 200 metres amb el nou



Solucions
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Solucions

L’ICC distribueix tota la cartografia en ambdós sistemes

L’ICC ofereix guies de transformació i calculadores
www.icc.cat/etrs89

www.icc.cat/forum-etrs89

ETRS89 és directament compatible amb GPSETRS89 és directament compatible amb GPS



Institut Cartogràfic
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g
de Catalunya

Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67

http://www.icc.cat
webmaster@icc.cat


