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Objectiu

Mesurar/cartografiar les emissions luminiques de les arees urbanes,
donades les seves implicacions mediambientals, energetiques i de
salut. Avalwuar | 0i mpacte de | es
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Una mica de
Arevisi-o (1)

2001: L | e déordenaci
| 6enl | umenament pe
medi nocturn.

2005: Decret dbéapro
Reglament de desenvolupament de la
Llei del 2001.

2008: L6OOfi cina per a
la Contaminacié Luminica (OPCL),

~

contacta | 01 CGC (aleshores I CC) per t a
| es emissions |l um2niques nocturnes des

2008: Reial Decret 1890/2008, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiencia
energetica en instal-lacions d'enllumenat exterior.

2009: ICGC elabora i proposa dues propostes:
DMSP-OLS: satel-lit (dades de 2001/2002, 2005 i 2008)
CASI: sensor aeroportatpr opi et at de | 61 CGC

ISS (Paolo Nespoli)

2010: Es lliuren els informes definitius



Una mica de
Arevisi - of(]l

2011: Es publica al DOGC una
resolucié donant publicitat a la
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya que el
2007 declarava nul el Decret
del 2005.

2012: Vol CASI nocturn per
| 6aj unt ament de

2014: Vol CASI i DMC per | 6ajuntament d
2014: Vol AisaEAGLE-II i DMC per Rubi, Sant Cugat i Cerdanyola

2015: Decret de desplegament de Il a |1 ei
| 6enl | umenat per a | a protecci- del m:

2015: Proves ICGC-USCd 6 hi p e r e stprestré noaurna and t
AisaEAGLE-II



| o Isqlido espacial

A Poc rang dinamic i saturacions

A Manca de calibratge

Cartografia de les diferéncies de brillantor a Catalunya, derivades del tractament de les composicions anuals d'imatges
OLS de 2008, 20051 2001.

Jornada: Contaminacié luminica ICGC 10 -marg¢-2016



Projectes per 1.00PCL.:
vols CASI (1) Proves en captura terrestre

Laboratori
Vol s (parametritza
Procés

Poca sensibilitat a la il-luminacio nocturna.
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Identificacié espectral de las
lampades al laboratori

Jornada: Contaminacié luminica

Primers vols

-mar¢-2016



